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Musterleistungsbeschreibung                               Steinmatratzen 
 

 
Lieferung von  

 

.... m² Steinmatratzen (Kohärentes Deckwerk), in den Abmessungen  

(0,50 – 2,0 m) x 2 m x 0,25 m, gefüllt mit frosthartem Gestein (z.B.  
Porphyr/ Rhyolith),  
 

Größenklasse  
 

CP 32/64, Maschenweite 30 mm oder  
 
CP 45/125, Maschenweiter 45 mm, 

 
hochfeste Kunstfaserarmierung, Reißfestigkeit der Maschen mind.  

25,0  kN / m, Einzelkammern in Querrichtung alle 0,25 m, an den  
Längsstößen sind die einzelnen Kammern zweifach maschinell fest  
miteinander vernäht (kein nachträgliches Verklammern oder Verrödeln)  

Gewicht der Steinmatratze ca. 250 kg / m², Lagestabilität der  
Steinmatratze und des einzelnen Steins ist für Schleppspannungen von  

mind. 1.200 N/m² nachzuweisen. 
 
 

Liefernachweis:  
 

  Dipl.-Geogr. Detlef Dunker 
  Waterplant 
  Hellerstraße 11 

  26759 Hinte 
  Tel. 05925 / 990 544 

Fax 04925 / 990 545 
 

  oder gleichwertig 

 
Die Qualität und Konformität der gelieferten Materialien und Pflanzen  

mit der Ausschreibung ist vor dem Verbauen durch die örtliche  
Bauleitung zu überprüfen und zu bestätigen.  
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Einbau von  

... m² Steinmatratzen auf der vorbereiteten Uferböschung mittels  
Hebegerät, lückenlose Verlegung und Verrödeln der Steinmatratzen  

miteinander (PE – Seil, Kabelbinder, C – Ringe). 
 
Der Einbau erfolgt nach Angabe der örtlichen Bauleitung. 

 
 

 
Optionale Bepflanzungvon Steinmatratzen mit Röhrichtmatten  
(Lieferung der Röhrichtmatten in gesonderter Position): 

 
Einbau von   

...... m² Röhrichtmatten auf den Steinmatratzen. Dazu werden die  
Steinmatratzen hohlraumarm eingeschlämmt und übererdet (Kiessand,  
anstehender Boden; ca. 0,15 m³ / m²), danach Ausrollen der  

Röhrichtmatten im Bereich der Wasserlinie und Befestigung mit  
Kabelbindern an der Netzarmierung der Steinmatratzen;  

die Röhrichtmatten sind bis zum Anwuchs zu wässern.  
 
Das Bepflanzen erfolgt nach Angabe der örtlichen Bauleitung. 

    
Röhrichtmatten sind sofort nach Anlieferung auszurollen und bei  

Zwischenlagerung im Schatten zu lagern und ggfs. zu wässern. 
 

 


